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Karta technologiczna

Bloczek dekoracyjny - BD-Jednostronny

ul. Przemysłowa 1c
59-300 Lubin POLSKA
tel +48 661 940 100
biuro@barabas.pl
www.barabas.pl
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Główne cechy produktu:
-charakterystyczna wytrzymałość na ściskanie nie
mniejsza niż 3,5 MPa

-ilość BD-J38 na 1 palecie = uzupełnić
-ilość BD-J24 na 1 palecie = uzupełnić

w trakcie
uzgodnień

Kalkulacja (bez zaprawy):
1mb 1 warstwy = 2,63sztuk BD-J38x12

-masa 1mb 1 warstwy 33,12kg
-powierzchnia łupana 1 sztuki. 0,0456m2

-masa 1szt.  12,6kg
1m2 muru = 21,93szt. BD-J38x12

-masa 1m2 muru  276kg

Kalkulacja (bez zaprawy):
1mb 1 warstwy = 4,166sztuk BD-J24x19

-masa 1mb 1 warstwy 52,44kg
-powierzchnia łupana 1 sztuki. 0,0288m2

-masa 1szt.  12,6kg
1m2 muru = 34,72szt. BD-J24x19

-masa 1m2  437kg

Wysokość muru
14war. =175,0cm
13war. =162,5cm
12war. =150,0cm
11war. =137,5cm
10war. =125,0cm
9war. =112,5cm
8war.  =100,0cm
7war.  = 87,5cm
6war.  = 75,0cm
5war.  = 62,5cm
4war.  = 50,0cm
3war.  = 37,5cm
2war.  = 25,0cm
1war.  = 12,5cm

ZASTOSOWANIE:
Do budowy murków dekoracyjnych lub
ogrodzeniowych.

WIDOK Muru BD-J-38

Metoda rozłupywania
Bloczka dekoracyjnego

WIDOK Muru BD-J-24

Kategoria: Ogrodzenia murowane
- Mur łupany jednostronnie
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